DIRASPATRICE CENTRIFUGA
BETA 60 - 9@ 1 2@

1 ’!.'. <M.

llll SN \ II\\
¥
llllllll.l' mr llll




II] Diraspatrice centrifuga dotata di serie di pompa per il travaso del mosto (a richiesta
sostituibile con flangia per attacco pompa esterna).

Macchina adatta all'impiego in cantine di medie dimensioni, ed in particolare studiata per
|'abbinamento a rimorchi agricoli.

Grazie all'apertura centrale, risulta semplice nella manutenzione e nelle operazioni di pulitura.
Disponibile nella versione in lamiera smaltata, o interamente in acciaio inox.

Su tutti i modelli la rete di diraspatura di tipo ruotante, ¢ la pompa centrifuga, sono realizzate
in accialo Inox.

4 Centrifugal destalker provided with standard pump for transferring the must (on request,
ZIN| it can be replaced with a flange to attach it to an external pump).

Ideal for medium-sized cellars, this machine has been conceived to be combined with agricultural
trailers.

It can be opened centrally for easy cleaning and maintenance.

It is available in either painted sheet metal or entirely in stainless steel. On all models the
rotating perforated metal sheet for destalking and the centrifugal pump are in stainless steel.

[I] Egrappoir centrifuge équipé de série de pompe pour transvaser le moft (sur demande,
peut étre remplacé par une bride pour fixer la pompe externe).

Machine adaptée pour étre utilisée en caves de dimensions moyennes et est principalement
étudiée pour étre attelée aux remorques agricoles,

Griice 2 1’ouverture centrale, les opérations d’entretien et de nettoyage sont trés simples.
Disponible en version tble émaillée ou en acier inoX.

Le filet de 1'égrappoir de type tournant ainsi que la pompe centrifuge sont en acier inox sur
tous les modeles.

Zentrifugal-Abbeermaschine mit serienmiiBiger Pumpe zur Most-Umfiillung (auf Wunsch
durch einen Flansch fiir den Anschluss einer externen Pumpe zu ersetzen).

Die Maschine eignet sich fiir den Einsatz in mittelgroBen Kellercien und wurde insbesondere

fiir die kombinierte Verwendung mit Landmaschinenanhiingern konzipiert.

Dank der mittigen Offnung ldsst sich die Maschine leicht warten und reinigen.

Erhiltlich in der Ausfiihrung aus Emailblech oder ganz aus Edelstahl.

Das (rotierende) Abbeer-Lochblech und die Kreiselpumpe bestehen bei allen Modellen aus

Edelstahl.

Despalilladora centrifuga equipada, de serie, con bomba para el trasiego del mosto (bajo
| pedido sustituible con brida para conexién bomba externa).

Mégquina adecuada para su empleo en bodegas de medianas dimensiones, y en particular estudiada
para el acoplamiento a remolques agricolas.

Gracias a la apertura central resulta sencillo su mantenimiento y las operaciones de limpieza,

Disponible en la versién en plancha esmaltada, o integramente en acero inox.

En todos los modelos la red de despalillado, de tipo giratorio, y la bomba centrifuga estdn

realizadas en acero inox.

Modello | Motore Produzione oraria (kg) | (@Poragomma  |Prev.Pompamt. [ Cestello | Ingombro (mm) | Peso (kg) |
Model Engine Hourly Production 2 Fitting Punip total heads mis | @ Basket | Measurements | Weight
Madéle Moteur Production/henre {2 Porte-caoutchowe | Howtewr pompem | Panier | Encombrement | Poids
Madeil Maotar Stundenproduktion @ Anschiss Frirderhiihe prompe m |0 Messer | Abmessungen Gewichi
Modelo Moior Produceidn horaria | £ Portagoma Altura eler. bomba mt (@ Cesto | Medidas Peso
BETA 60| HP 3 mono/trifase S000-6000 60 15 oriz - 5 ven 300 | 1650x1050x1100 | 160
BETA 9()| HP 4 wrifase S000-9000 60 I8 oriz - 5 ven 400 | 1950x0100x1000 | 200
BETA 120 | HP 5.5 trifase 10000-12000 60 20 oriz-6vert | 500 | 2000x1100x1180 | 230






